
СУХИЕ ВИНТОВЫЕ 
НАСОСЫ EDS480 
ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ

Благодаря быстрому развитию технологий, химическая промышленность предъявляет все более высокие 
требования к вакуумным системам.

Вакуумные насосы должны надежно и безопасно обрабатывать все более сложные химические соединения и 
растворители, обеспечивая при этом контроль и снижение загрязнения окружающей среды при низкой 
стоимости владения. Наше последнее предложение - новый химический сухой винтовой вакуумный насос EDS 
480. В насосе используется новейшая винтовая технология, позволяющая получить компактный, 
универсальный и надежный продукт специально для химической, фармацевтической и нефтехимической 
промышленности.

ПРОСТОТА:
Лучшая в отрасли современная винтовая вакуумная 
технология в простом корпусе

ГИБКОСТЬ:
Создан для меняющегося глобального рынка 

• Безотказная работа, простая установка,
поддержка и обслуживание

• Надежная откачная конструкция

• Безопасность и соответствие требованиям: легко
настраивается для установки во взрывоопасных
зонах.

• Инженерный подход: Базовые модульные блоки
для создания специальных откачных систем.
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КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

РАЗМЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Описание

A41842985 EDS480ex IEC 50 Hz DC

A41844985 EDS480ex IEC 50 Hz IDC

A41844986 EDS480ex NEMA 60 Hz IDC

• Производство литий-ионных
батарей

• Дистилляция
• Выращивание солнечных

кристаллов
• Тонкий органический синтез

химических веществ
• Установки подготовки нефти
• Фармацевтика
• Нефтехимия
• Работа с

легковоспламеняющиеся и
коррозионные газы

• Дегазация
• Обезвоживание и фильтрация
• Производство полимеров и

пластиков

ПРИМЕНЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Ед.изм. EDS480

Производи-
тельность

Скорость откачки без 
газобалласта и пламегасителей

м3/ч / 
фт3/мин > 460 / 270

Предельное остаточное давление мбар/Торр < 0.01 / 0.007

Мощность При предельном остаточном давлении кВт/л.с. 4.5 / 6

Вакуумные 
соединения

Входной фланец DIN 80 / 3” Фланец ANSI

Выходной фланец DIN 50 / 2" Фланец ANSI

Водяное 
охлаждение

Соединение G½˝ внутреняя резьба

Температура воды на входе °C/F 5- 35 / 41—95

Минимальный поток
л/мин
Гал/мин > 4 / 1.05

Максимальное давление бар/ psig 7 / 100

Перепад давления бар/ psig 0.2 / 2.9

Объем первичного контура охлаждения
л/Гал 7 / 1.8(Объем водной смеси в варианте с 

косвенным охлаждением)

Продувка

Соединение G¼” внутреняя резьба

Регулируемое давление газа продувки бар/ psig > 2.2 / 32

Диапазон давлений газа продувки бар/ psig 4-10 / 58—145

Поток газобалласта 0—130 ст.л./мин

Рабочие 
характеристики

Уровень шума 72 дБ(A)

Класс защиты по IP IP 54

Смазочные материалы Ultragrade® Endurance Extend 110

АО "ВАКУУМ.РУ" является официальным партнером EDWARDS в области 
проектирования и поставки вакуумных систем.
АО "ВАКУУМ.РУ" уполномочено предоставлять предложения на поставку 
вакуумных насосов и другого оборудования производства EDWARDS c 
сохранением гарантийных обязательств производителя. 

Edwards и логотип Edwards являются торговыми знаками Edwards Limited 
Изображения и графика - собственность  Atlas Copco Перевод АО "ВАКУУМ.РУ"
Информация в данном буклете представлена
для ознакомления и не может являться частью контракта с АО "ВАКУУМ.РУ" 
или Atlas Copco. Точные характеристики оборудования 
уточняйте при заказе.

Москва, Зеленоград

тел. +7 (495) 139-65-69
e-mail: edwards@vacuum.ru
web: www.vacuum.ru

Контакты АО "ВАКУУМ.РУ"




